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l potente transmissão	
l tracção optimizada	
l tecnologia de compactação avançada	
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Equipamento standard			 
Rolo e eixo equipados com travões de mola			 
Farol rotativo			 
Raspador ajustável de aço ou vulcollan			 
Auto Rádio			 
Alarme de marcha atrás			 
Aquecimento da cabine			 
Equipamento opcional			 
Canopy com arco de segurança ROPS e assento à prova de água	
Ar condicionado (apenas para versões cabinadas)			 
Kit „Pé de Carneiro“ constituído por 3 peças			 
Corta corrente			 
Pintura especial			 
Óleo hidráulico biodegradável			 
Compactómetro com leitura digital			 
Compactómetro com leitura e impressão			 
Pré instalação para compactómetro			 
			 

			 
Dimensões (mm)		  AW 1070	 AW 1070 PD*
Distância entre eixos	 A	 2720	 2720
Largura total	 B	 1850	 1850
Distância livre ao solo	 D	 375	 375
Altura total	 H	 2723	 2728
Diâmetro do rolo	 H1	 1250	 1140
Comprimento	 L	 5032	 5032
Raio de viragem interno	 R	 3900	 3900
Raio de viragem externo	 R1	 5600	 5600
Largura de trabalho	 W	 1700	 1700
Largura do rolo	 W1	 1700	 1700
Angulo de direcção	 a	 +-30º	 +-30º
			 
			 
*PD - Rolo Pé de Carneiro			 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS AW 1070  /  AW  1070 PD*	
			 
Peso		  AW 1070	 AW 1070 PD*
Peso em operação CECE	 Kg	 7100	 7250
Peso no eixo frontal	 Kg	 3800	 4200
Peso no eixo traseiro	 Kg	 3300	 3150

Perfomances de compactação			 
Carga linear no rolo	 Kg/cm	 22,4	
Amplitude alta / baixa	 mm	 1,8 / 0,8	 1,8 / 0,8
Frequência na Amplitude alta/baixa	 Hz	 30 / 40	 30 / 40
Força Centrifuga na Amplitude alta/baixa	 kN	 120 / 90	 120 / 90

Rolo			 
Largura do rolo	 mm	 1700	 1700
Diâmetro do rolo	 mm	 1250	 1140
Espessura do rolo	 mm	 20	 15

Transmissão			 
Velocidade	 Km/h	 0 - 10	 0 - 10
Movimento angular	 º	 +-12	 +-12
Gradeabilidade máxima sem/com vibração	 %	 45 / 50	 45 / 50
Pneus		  16.9-24	 16.9-24 TR

Motor			 
Marca		  Perkins	 Perkins
Modelo		  1104C-44	 1104C-44
Potência	 kW/HP	61,5 / 84	 61,5 / 84
Capacidades dos depósitos			 
Depósito de combustível	 l	 167	 167
Depósito do óleo hidraúlico	 l	 68	 68

Equipamento standard			 
Cabine ROPS com vidros escurecidos, 2 portas dividas a meio	
Articulação da direcção de baixa manutenção		
Sistema de vibração de baixa manutenção		
2 estágios de vibração com 2 amplitudes		
Transmissão hidrostática de 2 estágios e controle de tracção		
Raspador ajustável			 
Banco do condutor ajuatável com apoio para braços		
Coluna de direcção ajustável			 
Interruptor de emergência			 
4 faróis de trabalho			 

Sujeito a alterações técnicas.


